
 

 

 
Ersatzlichtsteuerung für 

varintens® FE 732 

Umfang: 
Diese Komponente dient als Ersatz für die Fernsteuereinheit  FE in der Standardapplikation. 
 
Folgende Funktionen sind vorhanden: 
• Dunkel,  dimmt so lange dunkler, bis die Taste "Stopp" gedrückt wird 
• Hell,  dimmt so lange heller, bis die Taste "Stopp" gedrückt wird  
• Dia, Aufruf einer festen Dimmstellung (DIA-Wert)  
• Stopp,  unterbricht den Dimmvorgang und hält die momentan eingestellte Helligkeit 
 
Die Steuerung ist absolut pinkompatibel aufgebaut und kann 1:1 ausgetauscht werden. 

Bedienung: 
Beim Unterspannungsetzen erfolgt die Dimmung auf 100% und die Funktion „Hell“ wird aktiviert.  
Mit den Tasten "Hell", "Dunkel" und "Stopp" erfolgt eine individuelle Helligkeitseinstellung. Der Komfort 
bei dieser Steuerungsart liegt in der Selbsthaltefunktion. Einfaches Antippen auf "Hell" oder "Dunkel" 
bewirkt den automatischen Dimmlauf in die jeweilige Richtung. Drückt man die "Stopp-Taste", bleibt 
der aktuelle Lichtwert erhalten. Durch Drücken der "Dia-Taste" erfolgt der Aufruf des am Poti 1 
"Diawert" eingestellten Helligkeitswertes.  
Mit dem Poti 2 "Blendzeit " ist im Bereich von 0-30 Sekunden die Blendzeit einstellbar. Als Blendzeit 
wird die Dimmzeit von 0 bis 100% definiert. Ein typischer Standardwert ist hier 5 Sekunden. Die 
Dimmung mit den Funktionstasten erfolgt immer mit der eingestellten Blendzeit. Die Ausgabe des 
Analogwertes beim Ein- oder Ausschalten erfolgt ohne Verzögerung. 

Funktionsanzeigen  
• 1 gelbe LED "BUS" signalisiert durch Blinken eine störungsfreie Funktion. 
• 1 grüne LED "Betrieb" signalisiert durch Blinken die Prozessorfunktion.  
• 1 rote LED "Power" signalisiert die Betriebsspannung. 

 

Anschlüsse  
• 1 Analog-Ausgang  
• 1 Relais-Ausgang 230V 6,5A 
• 1 Anschluss für die Betriebsspannung (230V) 
• 1 Anschluss für FE-Tasten 

 

Bauform  
• DIN Schiene mit Befestigungslöchern im Abstand der FE (Netzteil und Print müssen zum 

Befestigen abgenommen werden) 
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Technische Daten: 
Typ CC-03-FE 
Artikelnummer 80101090 
Betriebsspannung 230V AC 
Stromaufnahme 110mA bei 230V 
Eingänge (Tasten) 24V DC über Relais entkoppelt. 
Ausgänge 
(Rückmeldungen) 

24V DC über Relais entkoppelt 
Gesamtstrom maximal 300mA 

Relaisausgang 230V 1500VA (max. 6,5A) mit Triac-Null-Spannungsschalter  
Analogausgang 1 Analogkanal 8 Bit Auflösung 0-10V (1-10V) Ausgangsstrom max. 20mA 

(Sink oder Source) 
Gewicht 435 g  
Anschluss Schraubklemmen 2,5mm²  
Betriebstemperatur -10°C...+50°C 
Lagertemperatur -25°C...+70°C 
Abmessungen BxHxT 110x190x70mm 
Luftfeuchte 0...85 % r. F. nicht kondensierend 
Schutzart IP 30 
CE-Zeichen ja 

 
 

Anschlussbelegung: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klemmen  Netzteil rechts oben 
L Betriebsspannung 
N Betriebsspannung 

Klemmen Modul CC-03 rechts 

GND GND (0V) des 0(1)-10V 
Analogausganges 

AA1 0(1)-10V Ausgang Sink oder 
Source  

A8 Hybridrelaisausgang 230V 6,5A 
(gekoppelt mit RM-Ausgang A8) 

C8 Hybridrelaisausgang 230V 6,5A 
(gekoppelt mit RM-Ausgang A8)  

Poti‘s Frontplatte 
E 1 Einstellung Diawert 0-100% 
E 2 Einstellung Blendzeit 0-30s 
E 3  frei 
E 4 frei 

Klemmen unten auf Leiterplatte 
1 -24V 
2 GND 
3 Dunkel 
4 Hell 
5 Dia 
6 Stopp 

17 frei 
1’ -24V für Rückmeldung EIN 
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Anschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klemmen-Nr. Neu Klemmen-Nr. Alt unten 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
17  

AA1 9 
L L 
N N 
 Klemmen-Nr. Alt oben 

A8 G 
A8 H 

  

N 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA1 
 
 
 
A8 
A8 

1 2 3 4 5 6 17 1’
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                Verkabelung Neu      Verkabelung Alt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seebacher GmbH 
Gebäudeautomation 

Marktstraße 57 
D-83646 Bad Tölz 

  
Tel.:  +49 (0) 80 41 / 77 77 6 
Fax.:  +49 (0) 80 41 / 77 77 2 

Mail: info@seebacher.de 
Web: www.seebacher.de 

 


