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3.2. Mode ,Externes Poti*

1.Technische Daten
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Artikelnummer:

LED-01E-15000-24V

Versorgungsspannung

24V DC (min 18 V, max. 30 V) (nicht verpolungssicher !!!)

Standby Eingangsstrom
(Dimmstellung 0%,
Ausgeschaltet)

Bei Ub = 24V -> | = 20 mA -> (Standbyleistung = 480 mW)

Uberlastsicherung

Elektronische Uberlastsicherung: Auslésung zwischen 17A und 20A
Anzeige der Uberlastsicherung durch blinkende, rote Power- LED.

Stromaufnahme

max. 15A

Leitungsléange Speisung
zu LED-Dimmer

max. 20m / 4mm2 (Spannungsabfall beachten!

Leitungsléange LED-Dimmer
bis zur letzten LED

max. 30m / LED's 1,5mm2 bis 4mm?2

Montage

REG Einbau

Abmessungen L x B x H

106 x 90 x 70 mm (Hutschienenmontage 6TE)

SELV

Abhéngig vom verwendeten Netzteil.

Normen

EN 55015

EN 61000-3-2
EN 61547

EN 61347-2-13

Interne Schmelzsicherung

KFZ-Stecksicherung, von auf3en austauschbar 20A / 80V
Die Sicherung ist den verwendeten Leitungsquerschnitten und dem
verwendetem Netzteil anzupassen (I-min. 2A, I-max. 20A)

Umgebungstemperatur Max. 50°C

Lagertemperatur -25 bis +70°C

Luftfeuchte max. 95 % r.F. nicht kondensierend
Schutzart IP30

CE-Zeichen ja
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2. Anschluss der LEDs

LED-01E-15000-24V |5t emscrospumng o

- blinkt, wenn der Dimmer mit mehrals 15A

interne Sicherung austauschbar belastet wird
steckbare KFZ-Sicherung -
80V/ 2Abis max. 20 A © | Griine LED "ON
Die Sicherung ist den verwendeten - leuchtet, wenn die Steuerung Im Mode "ON" ist
verwendetem Netzteil anzupassen !l!

Q Q internes Steuermodul
mit 4 Potentiometern

0 0 zur Parametrierung

Netzteil
24V DC

LED Stripe 24V DC
(spannungsgesteuert)

LED Stripe 24V DC
(spannungsgesteuert)

Uberlastschutz:
Uberschreitet der Dimmer einen Maximalstrom von 15A, schaltet der Dimmer den Ausgang fiir die LED-
Stripes automatisch ab. Der Uberlastschutz wird durch Blinken der roten LED angezeigt.
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Die Modes des Dimmers werden mit dem DIP-Schalter eingestellt.

DIP-Schalter

Funktion

Mode ,,Interne Potis“

Es werden nur die internen Potis verwendet.
Zusatzlich kann ein Schaltkontakt oder ein Taster zum
Schalten ON/OFF angeschlossen werden.

Mode ,,Externes Poti“

Es wird zusétzlich zu den internen Potis ein externes
elektronisches Poti verwendet.

Zusatzlich kann ein Schaltkontakt oder ein Taster zum
Schalten ON/OFF angeschlossen werden.

Mode ,,Eintastendimmer*

Mode ,, Treppenzeitschalter”
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3.1. Mode ,,Interne Potis*

DIP-Schalter:

Bereich A : Dimmwert fir Zustand ,ON" Bereich A : Dimmwert fir Zustand ,OFF*
0% =<-= 100% 0% =<-=> 100%
Standardstellung 100% (rechts) Standardstellung 0% (links)

-9

Bereich A: Schaltungsvariante , ON/OFF mit

Bereich A: Blendzeit fur Uberblendung von
Schaltkontakt”

Dimmwerten zwischen
Zustand ON® und ,OFF*
Os <-=10s
Standardstellung Os (links)

Bereich B: Schaltungsvariante (ON/OFF mit
Taster” (Toggel ON/OFF)
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Schaltungsvariante ,,ON/OFF mit Schaltkontakt*

Poti 3: in Bereich Alll

LED-01E-15000-24V
0 O s anomatan ﬂ
[#)

@) zur Parametrierung

Schaltkontakt
z.B. Bewegungsmelder
Dammerungsschalter
ext. Steuerung

- wenn der Kontakt geschlossen ist > Zustand ,ON“ (Dimmwert von Poti 1)
- wenn der Kontakt offen ist > Zustand ,OFF* (Dimmwert von Poti 2)

Zustand ,ON“ > grine LED ON / Zustand ,OFF“ > griine LED OFF

Schaltungsvariante ,,ON/OFF mit Taster"

Poti 3: in Bereich B!l

LED-01E-15000-24V

a O internes Steuermodul
mit 4 Potentiometern
O zur Parametrierung

Jeder Tastendruck schaltet zwischen Zustand ,ON* (Dimmwert von Poti 1) und Zustand ,OFF“ (Dimmwert
von Poti 2) hin und her.

Zustand ,ON“ > griine LED ON / Zustand ,OFF* > griine LED OFF
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3.2. Mode ,,Externes Poti*

DIP-Schalter:

Bereich A : Maximaler Dimmwert fir externes Poti Bereich A : Minimaler Dimmwert fiir externes Poti
B0% <-> 100% 0% <-> 49%
Standardstellung: 100% (rechts) Standardstellung: 0% (links)

Bereich A: Schaltungsvariante ,ON/OFF mit

Bereich A: Dimmwert fir Zustand ,OFF*
Schaltkontakt”

0% <-= 100%

Standard 0% (links)
Bereich B: Schaltungsvariante ,ON/OFF mit

externem Poti (OFF = Linksanschlag
des externen Fotis)

Bereich C: Schaltungsvariante ,ON/OFF mit
Taster” (Toggel ON/OFF)
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Schaltungsvariante ,,ON/OFF mit Schaltkontakt®

Poti 3: in Bereich A 1l

LED-01E-15000-24V
O O ereniomeiom g
]

a zur Parametrierung

o®

Elektronisches
Potentiometer
1-10W

Schaltkontakt

Z.B. Bewagungsmelder
Dammerungsschalter
ext. Steusrung

wenn der Kontakt geschlossen ist = Zustand ,ON" {(Dimmwert von extermem Foti)
wenn der Kontakt offen ist 2 Zustand ,OFF" (Dimmwert von Poti 4)

Zustand ,ON" = grine LED ON / Zustand ,OFF" — grine LED OFF

Bereich A: Linksanschlag = Wert der mit internem Fofi 2 eingestellt wurde (Min-Wert)
Rechtsanschlag = Wert der mit internem Poti 1 eingestellt wurde (Max-Wert)

Es gibt elektronische Potentiometer mit internem Schalter.
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Schaltungsvariante ,,ON/OFF mit externem Poti*

Poti 2: in Bereich B 1

LED-01E-15000-24V

o a internas Steusrmadul L
mit 4 Potentiometern |
o o zur Parametrierung 1

Elektronisches
Potentiometer
1-10W

Bereich A: Zustand .OFF" (Dimmwert von Poti 4)

Bereich B: Zustand JON*
Linksanschlag = Wert der mit internem Pofi 2 eingestellt wurde (Min-Wert)
Rechtsanschlag - Wert der mit internem Poti 1 eingestellt wurde (Max-Wert)

Zustand ,ON" = grine LED ON J/ Zustand ,OFF" = grine LED OFF
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Schaltungsvariante ,,ON/OFF mit Taster®

Poti 3: in Bereich C I

LED-01E-15000-24V
0 O N aenionem H

o Q zur Parametrierung

Elektronisches
Potentiometer
1-10V

Taster

Jeder Tastendruck schaltet zwischen Zustand ,ON® (Dimmwert von externem Poti) und Zustand ,OFF"
{Dimmwert von Poti 4) hin und her.

Zustand ,ON" = grine LED ON / Zustand ,OFF" —= griine LED OFF

Bereich A: Linksanschlag = Wert der mit internem Poti 2 eingestellt wurde {Min-Wert)
Rechtsanschlag = Wert der mit internem Poti 1 eingestellt wurde (Max-Wert)

Es gibt elektronische Potentiometer mit internem Taster.
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3.3. Mode _Eintastendimmer*

DIP-Schalter:

Bereich A : Maximaler Dimmwert fur Dimmer
E0% =-> 100%

Standardstellung: 100% (rechts)

Bereich A : Minimaler Dimmwert fir Dimmer
~1% <-> 49%
Standardstellung: ~1% (links)

Bereich A: Einschaltwert = letzter
Ausschaltwert (EEPRONM)

Bereich B: Einstellung eines festen
Einschaltwertes
MIN =-> 100%

Standardstellung : Bereich A (links)

Bereich A: Blendzeit fiir Uberblendung von
Dimmwerten zwischen
Uberblendung von ,ON* zu (OFF"
Os <= 4s

Uberblendung von “OFF" zu “ON"
Os <= 25

Standardstellung 0s (links)
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Schaltung:

LED-01E-15000-24V

@ @ internes Steuermodul [l
mit 4 Potentiometern [}
O O zrParametrierung R

Kurze Betdtigung des Tasters schaltet die LED-Stripe’s ein bzw. aus.

Der Einschaltwert hangt von der Stellung des Pofi 3 ab.

Der Dimmbereich (Min-Max) kann mit Poti 2 und 1 eingestellt werden.
Langes Driicken des Tasters dimmt die LED-Stripe’s.

Jede Dimmaktion dreht die Dimmrichtung (UP-DOWN) um.

Die Blendzeit beim Ein- und Ausschalten wird mit Poti 4 eingestellt.

Zustand ,ON" < grine LED ON / Zustand ,0OFF" = grine LED OFF
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3.3. Mode . Treppenzeitschalter”

DIP-Schalter:

Bereich A : Dimmwert fur Zustand [, ON" Bereich A : Dimmwert fir Zustand ,OFF*
0% <-= 100%

0% =<-> 100%
Standard 100% (rechts) Standardstellung 0% (links)

Bereich A: Zeit fir automatische Abschaltung

Bereich A: Blendzeit fiir Uberblendung von
30s <= 10 Minuten Dimmwerten zwischen
Uberblendung von ,ON* zu (OFF"
Standardstellung 30s (links) Os <= 4g
Uberblendung von “OFF" zu “ON"
Os <> 2s

Standardstellung 0s (links)
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Schaltung:
LED-01E-15000-24V
@ © internes Steuermodul
mit 4 Potentiometern
Q O zur Parametrierung
ScBhaIlkontakt us Bewegungsmelder
z.B.
Dammerungsschalter A OUT  +vp: BW-02..
ext. Steuerung GND oder BW-03...
.
« biszu 5 BWM

Taster

us Bewegungsmelder

OUT  1vp. Bw-02..
GND oder BW-03...

Tagbetrieb: (Schaltkontakt offen)

Die Bewegungsmelder werden im Tagbetrieb nicht ausgewertet.

Durch kurzes Tasten schaltet der Dimmer ,EIN“ (eingestellter Wert an Poti 1)

bzw. ,AUS* (0%, nicht der Wert von Poti 2).

Der Dimmer schaltet auch nach Ablauf der an Poti 3 eingestellten Zeit automatisch
LAUS* (0%, nicht der Wert von Poti 2).

Nachtbetrieb: (Schaltkontakt geschlossen)

Im Gegensatz zum , Tagbetrieb® wird im AUS-Zustand nicht fest auf 0%, sondern auf den mit dem Poti 2
eingestellten Wert gedimmt. So kann die Treppe mit einer Grundhelligkeit, z.B. 10% (eingestellt an Poti 2),
ausgeleuchtet werden.

Der Dimmer kann auch hier durch kurzes Driicken des Tasters ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Im Gegensatz zum Tagbetrieb schaltet der Dimmer auch mit den Bewegungsmeldern ein.

Der Dimmer schaltet auch nach Ablauf der an Poti 3 eingestellten Zeit automatisch

LAUS* ( Wert von Poti 2).

Langzeit mit Taster:
In beiden Betriebsarten (Tag- und Nachtbetrieb) kann der Dimmer durch einen Tastendruck (langer 2s)
eingeschaltet werden. In diesem Fall wird als automatische Abschaltzeit nicht die an Poti 3 eingestellte Zeit,

sondern eine feste Abschaltzeit (1 Stunde) verwendet.
Zustand ,ON“ > grine LED ON / Zustand ,OFF“ > griine LED OFF
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