
varinten
Lichtsteuerungs-Systeme
Systemes de variation d'eclalrage
Lighting control systems

Lastmodul-Reihe L-10 I L-16

Lastmodule L~25 und L-50 mit anderen Abmessungen.
Verlangen SiE\ die technischen Daten.

-- - - -1- ~. - - ~

~

114

~

_. -

I I

I

L

Trimm-Potentiometer
MAX-

Die patentierte Elektronik und
dieser serienmässig einge­
baute 3 W-Grundlastwider­
st.and erübrigen installations­
seitige Glühlampenlast

MIN-

Technische Daten der varintens®Leistungseinheit TYP L-10
~DV Nr. 2.11.10·.000 Gewicht ca .. 1,750 kg

Abmes,$ung:

Nennleistung:

Verlustleistullg;

Vorsicherung :

Setriebspannung:

Lastbereich:

Steu~rsp}!.nnlJng:

Steuerstrom:

Leistungs~X;\!Jste.in:

Steuersystem:

Entstörung:

Steuerkennlinie:

B70 x. H100 x T 114 mt'n
(Min. Abstand10mm)

2,3KVA

23W

10A Flink/SI-Automaten Loder 8,
für Glühlampen G oder C

230V ~10 +15%; 5Q(6Q)Hz

5...2300VA

Öpis 1QVoc, MQlX. einstellbar
10...20Vdc

45IJA bei 10 V Steuerspannung

Ty1'istQrSln Antipar?I[ßlschaltung
VQm !:<Ohlkqrper isöliert

Anschnittsteuerung mit Opfo-Koppler

Entstört ~a9h VDE0815! GrM N
Nahezu linear

Steuereingänge:

SRannungsverlust:

Stromanstiegszeit:

Regelgenauigkeit:

Ausgangsspannungs­
begrenzung:

Spannungsabgleiche:

Ein;;tellung:

Anseliluss (1) für Sp~HinuhgssteLlerung

Anschluss (a) für Stro)TlsteLjerung

mit Glühlampi?n Max. 4 V

ca.500 1JS

+/- 2 % im Arbeitsbereich bei
Netzspanmmg von +/- 10%

21 c5 bis 240V eff. (Einstellbereich)

Max. im Uhrzeigersinn", Max.
Spannung steigt

Min. im UhfZeigersinn => Min.
Spannung steigt

Bei Einstellen von Max. und Min.,
Min. Spqnnung zuerst einstellen

Unbelastete Einheiten können ni~ht

eingesteJJt werden

e-mail.verk.auf@se-ag.ch

www.se-ag.ch
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