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Betriebsanleitung 4-fach Universal-Dimmer UDK-04-10 (RS-485)
Art. Nr. 215.30.020

1 Einleitung

Der 4-fach Universal-Dimmer ist fiir alle gadngigen dimmbaren Leuchtmittelarten geeignet. Es
stehen 4 getrennte Dimmer-Eingdnge und -Ausgéange zur Verfliigung, die je mit 570W belastbar
sind. Die Regelkreise erkennen automatisch die angeschlossene Last und schalten dementspre-
chend automatisch von Abschnitt- auf Anschnitttechnologie um und steuern das Leuchtmittel mit
einer geeigneten Steuerkennlinie (Ueff) an.

Mit Hilfe von DIP-Schaltern kann aber bei bekanntem Leuchtmittel auch die optimale Dimmart

vorgegeben werden.

. Regelung von Sparlampen und LED-Retrofit-Lampen sowie von Gliihlampen und
Hochvolt-Halogengliihlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit magnetischem und
elektronischem Trafo.

Der 4-fach Universal-Dimmer kann durch verschiedene Busprotokolle angesteuert werden:

e  Ansteuerung uber adaptolux®-Bus.

e  Ansteuerung liber DMX-Bus.

e  Ansteuerung liber RS-485 Standard.

Mit einem Havarie-Eingang kdnnen alle Ausgange auf 100% gesetzt werden.

1.1 Bestimmungsgemadésse Verwendung

Der Universal-Dimmer ist nur fiir die Steuerung von Leuchtmitteln vorgesehen und in Schalttafeln in Innenrdumen einzusetzen.

Hinweis
Fur allfallige Personen- und Sachschaden infolge nicht bestimmungsgemasser Verwendung oder Nichtbeachtung der Angaben

l@ in dieser Betriebsanleitung lehnt der Hersteller (bzw. Lieferant des UDK-04-10 (RS-485)) jede Haftung ab.

2 Sicherheitsvorschriften

2.1 Verantwortlichkeiten

Der Installateur des Gerates, tragt die Verantwortung flir den Schutz von Personen und die Verantwortung von Sachschaden, sowie fiir die
erforderliche Information des Betreibers. Er ist zudem dafir verantwortlich, dass die geltenden allgemeinen Arbeitssicherheitsvorschriften, sowie
die Sicherheitsvorschriften fir Arbeiten an elektrischen Mittelspannungsinstallationen eingehalten werden.

2.2 Restgefdhrdungsbereiche

Restgefahrdungspotential durch Berlihrung mittelspannungsfiihrender Anschliisse (230 VAC).

Bei bestimmungsgeméassem Einsatz des UDK-04-10 (RS-485) sind alle massgebenden Normen
und Vorschriften zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden eingehalten. Restgefahrdun-
gen durch spannungsfiihrende Anschlisse sind jedoch nicht vollstédndig auszuschliessen. Die
wichtigsten Bereiche mit Restgefahrdungspotential sind in nebenstehender Figur dargestellt.

2.3 Geritespezifische Vorschriften

GEFAHR! Der Universal-Dimmer UDK-04-10 (RS-485) darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Berucksichtigung der Betriebsanlei-
tung installiert und verwendet werden. Die elektrischen Verbindungen (Speisung und Dimmerausgang, etc.), diirfen nur in
spannungslosem Zustand angeschlossen und gel6st werden. Arbeiten an unter Spannung stehenden Anschliissen, kann
schwere Korperverletzung durch Stromschlag zur Folge haben.
Galvanische Trennung des Ausgangs LD ist beim ausgeschalteten Dimmer nicht gegeben. Der Einbau eines separaten Siche-
rungsautomaten in der Zuleitung ist erforderlich.

Achtung! Der Universal-Dimmer UDK-04-10 (RS-485) ist flr den Anschluss von Hochspannungstrafos fir Neon-Reklamen nicht geeig-
net.

Wird der Universal-Dimmer UDK-04-10 (RS-485) fur den Anschluss eines Transformators fiir Niedervolt-Glihlampen verwen-
det, so ist darauf zu achten, dass der Einschaltstrom 26 A nie Ubersteigt (Gefahr bei kurzen Leitungen, kalten Glihwendeln).

Achtung! Das Zu- und Wegschalten der Last oder Teile davon ist wahrend des Betriebes nicht zuléssig.
In der Zuleitung ist ein, der Last angepasster Leitungsschutzschalter oder eine Sicherung einzusetzen (max. 13A Typ B).
Das Durchschlaufen der Anschlisse "N" und "L" auf weitere Verbraucher ist nicht erlaubt!
3 Montage

Der UDK wird auf eine Hutschiene montiert, indem er von unten in die Schiene eingefahren wird und anschliessend mit leichtem Druck oben auf
die Frontseite einrastet.

Einbaulage: Klemmen horizontal

Horizontaler Abstand: min. Tmm

Minimaler vertikaler Schienenras- 115mm (90+25mm) (ohne Kabel-
ter: kanal)

Empfohlener vertikaler Schienen- 160mm (mit 40mm-Kabelkanal)
raster:

Jeder einzelne UDK erzeugt bei Nennlast 19W Verlustleistung. Bei Einbau mehrerer Dimmer im Schaltschrank muss daftir gesorgt werden,
dass die Temperatur der einzelnen Steuergerate 70°C nicht iberschreitet.
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varintens Betriebsanleitung UDK-04-10 (RS-485) 2

4 Lastkreis

230V 50Hz Der 4-fach Universal-Dimmer ist in der Lage,
L Ny = PE 230V Gliihlampen, Niedervolt- Halogengliih-
lampen in Verbindung mit elektronischen

‘ oder magnetischen Transformatoren oder
! Motoren bis zu einem Maximalstrom von 2.5 A
1 ’—o—o—‘ —o—o—‘ }—o—o—‘ (570 W) anzusteuern. Die gedimmte Span-
£=- il ‘ il =- nung ist am Ausgang "LD" verfligbar. Der
UDK-04-10 (RS-485) | Universal-Dimmer regelt die Ausgangsspan-
' nung mit Hilfe von Transistoren.

‘ g_l ‘ g_l ‘ g_l Testfunktion:

I ' ' Durch Dricken der entsprechenden TEST-
Taste auf dem Leistungsteil kann jeder Kreis
einzeln Uberpruft werden. Das erste Driicken
der Taste schaltet den Kreis ein. Mit einem

0. 230V |1 weiteren langen Druck dimmt er hinunter. Ein

erneutes Driicken andert die Dimmrichtung.

_____ { Die Testfunktion hat oberste Prioritat. Wird die

Testfunktion wahrend 30 Sekunden nicht
electronic betatigt, so wird wieder der Wert der Schnitt-
ransformer stelle ibernommen. Falls die Schnittstelle
keine Werte liefert, bleibt der mit dem Taster
eingestellte Wert erhalten.

|

0- 230V %y

Flr Wartungsarbeiten muss die Speisung
unterbrochen werden (Sicherungsautomat).

Gluhlampe LED-Retrofit Sparlampe Niedervolt-Halogenlampen
4.1 Einstellen der Betriebsart

Die Betriebsart des Dimmers wird fir jeden Kanal mit dem entsprechenden DIP-Schalter eingestellt.

Bedeutung der DIP-Schalter:

Mit DIP-Schalter 1 und 2 wird das Leuchtmittel und seine Betriebsart gewahlt (LED oder ESL; 0-100% oder Minimum bis Maximum.
Mit DIP-Schalter 3 wird die Dimmart gewahlt (Anschnitt = ON, Abschnitt = OFF)

Mit DIP-Schalter 4 wird zwischen Normalmodus und Programmiermodus unterschieden (OFF = Normal, ON = Programmierung)
Normalbetrieb

DIP-
Schalter 4 3 2 !

Universaldimmer-Modus: Der Dimmer startet im Abschnittmodus
und schaltet in den Anschnittmodus um falls er erkennt, dass die Last
induktiv ist und zurtick in den Abschnittmodus, bei kapazitiver Last.
Der Dimmermodus wird auch bei Spannungsunterbruch beibehalten.

OFF | OFF | OFF | OFF | Auto

Energiesparlampen-Betrieb Abschnitt: Nach dem Einschalten
(Wert >0) bringt er wahrend 1 Minute 100% (Aufwarmen der ESL).
Anschliessend dimmt er zwischen programmiertem Minimal- und
Maximalwert.

OFF | OFF | OFF | ON | ESL min-max Abschnitt

LED-Betrieb Abschnitt 0 bis 100%: Der Dimmer fahrt sofort im
OFF | OFF ON OFF | LED 0-100% Abschnitt Abschnittmodus auf den verlangten Wert zwischen 0 und 100%. Fur
Retrofit-LED- und Glihlampen.

LED-Betrieb Abschnitt Minimal bis Maximalwert: Der Dimmer fahrt
sofort im Abschnittmodus auf den verlangten Wert zwischen pro-
grammiertem Minimal- und Maximalwert. Fur Retrofit-LED- und Glih-
lampen.

OFF | OFF ON ON | LED min-max Abschnitt

Energiesparlampen-Betrieb Anschnitt: Nach dem Einschalten
(Wert >0) bringt er wahrend 1 Minute 100% (Aufwarmen der ESL).
Anschliessend dimmt er zwischen programmiertem Minimal- und
Maximalwert.

OFF ON OFF ON | ESL min-max Anschnitt

LED-Betrieb Anschnitt 0 bis 100%: Der Dimmer fahrt sofort im
OFF | ON ON | OFF | LED 0-100% Anschnitt Abschnittmodus auf den verlangten Wert zwischen 0 und 100%. Fur
Retrofit-LED- und Glihlampen und FL mit VIP-90.

LED-Betrieb Anschnitt Minimal bis Maximalwert: Der Dimmer fahrt
sofort im Abschnittmodus auf den verlangten Wert zwischen pro-
grammiertem Minimal- und Maximalwert. Fir Retrofit-LED- und Gluh-
lampen und FL mit VIP-90.

OFF ON ON ON | LED min-max Anschnitt

5 Ansteuerungsarten

5.1 Betriebsart adaptolux®

Vor dem Anschliessen sind die DIP-Schalter 1 bis 10 einzustellen:
Die DIP-Schalter 1 und 2 auf Position OFF bestimmen die Betriebsart adaptolux®.

DIP-Schalter 3 muss in Position OFF sein. . 8888882 = ﬁgresse ?
. . _ . . . _ - ° = resse
?)A;\tl d=e;1).restllchen DIP-Schaltern 4 bis 10 wird die Modul-Adresse festgelegt (OFF = 0, o 1111111 = Adresse 127
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Einstellungen des DIP-Schalters:

Schalter: Funktion: adaptolux®

DIP 1 Busprotokoll 1 OFF

DIP 2 Busprotokoll 2 OFF

DIP 3 OFF

DIP 4 Adresse Bit 7 Moduladresse Bit 7 (hochstes Bit in der Adresse) (OFF =0, ON = 1)
DIP 5 Adresse Bit 6 Moduladresse Bit 6

DIP 6 Adresse Bit 5 Moduladresse Bit 5

DIP 7 Adresse Bit 4 Moduladresse Bit 4

DIP 8 Adresse Bit 3 Moduladresse Bit 3

DIP 9 Adresse Bit 2 Moduladresse Bit 2

DIP 10 Adresse Bit 1 Moduladresse Bit 1 (tiefstes Bit in der Adresse)

5.2 Betriebsart DMX

Vor dem Anschliessen sind die DIP-Schalter 1 bis 10 einzustellen:

Die DIP-Schalter 1 auf Position OFF und DIP-Schalter 2 auf ON bestimmen die Betriebsart
DMX.

DIP-Schalter 3 bestimmt den Einschaltzeitpunkt des Heizrelais und des Dimmerausgangs.
Mit den restlichen DIP-Schaltern 4 bis 10 wird die DMX-Adresse festgelegt. Die eingestell-
te Adresse, multipliziert mit 4, entspricht der ersten von 4 aufeinanderfolgenden DMX-
Adressen (OFF =0, ON =1):

Einstellungen des DIP-Schalters:

Schalter: Funktion: DMX

DIP 1 Busprotokoll 1 OFF

DIP 2 Busprotokoll 2 ON

DIP 3 OFF

DIP 4 Adresse Bit 7 Moduladresse Bit 7 (hochstes Bit in der Adresse) (OFF =0, ON = 1)
DIP 5 Adresse Bit 6 Moduladresse Bit 6

DIP 6 Adresse Bit 5 Moduladresse Bit 5

DIP 7 Adresse Bit 4 Moduladresse Bit 4

DIP 8 Adresse Bit 3 Moduladresse Bit 3

DIP 9 Adresse Bit 2 Moduladresse Bit 2

DIP 10 Adresse Bit 1 Moduladresse Bit 1 (tiefstes Bit in der Adresse)

5.3 Betriebsart RS-485 Standard

Vor dem Anschliessen sind die DIP-Schalter 1 bis 10 einzustellen:

Die DIP-Schalter 1 und 2 auf Position ON bestimmen die Betriebsart RS-485 Standard.
DIP-Schalter 3 bestimmt die Ubertragungsrate.

Mit den restlichen DIP-Schaltern 4 bis 10 wird die Modul-Adresse festgelegt (OFF = 0,

ON = 1):
Einstellungen des DIP-Schalters:
Schalter: Funktion: RS-485 Standard
DIP 1 Busprotokoll 1 ON
DIP 2 Busprotokoll 2 ON
DIP 3 Ubertragungsrate ON = 9600 Baud
OFF = 38400 Baud
DIP 4 Adresse Bit 7 Moduladresse Bit 7 (hdchstes Bit in der Adresse)
DIP 5 Adresse Bit 6 Moduladresse Bit 6
DIP 6 Adresse Bit 5 Moduladresse Bit 5
DIP 7 Adresse Bit 4 Moduladresse Bit 4
DIP 8 Adresse Bit 3 Moduladresse Bit 3
DIP 9 Adresse Bit 2 Moduladresse Bit 2
DIP 10 Adresse Bit 1 Moduladresse Bit 1 (tiefstes Bit in der Adresse)

5.4 Havarieschaltung

Wenn der Havarieeingang auf +Ub gelegt wird, so werden augenblicklich alle Ausgange
auf 100% ausgesteuert. Die vom Bus gelieferten Werte werden nicht beachtet. Wird der
Havarieeingang wieder von +Ub getrennt, so werden die Ausgange wieder gemass den
Busdaten gesteuert.

6 Programmiermodus

adaptolux®-

|
Adresse ‘
—

ilili
12345678010
on

UDK-04-10 (RS-485)

OBUS A
OBUSA
OBUSA
QOBUSB
OBUSB
OBuse
O Havarie

Adresse 0, 0000000 = DMX 1, 2, 3 und 4
Adresse 1, 0000001 = DMX 5,6, 7und 8
Adresse 127, 1111111 = DMX 509, 510, 511 und 512

DMX-

Adresse
——

0

=

123456780910
oN

1 UDK-04-10 (RS-485)

e 0000000 = Adresse 0
e 0000001 = Adresse 1
e 1111111 = Adresse 127.

Modul- I

Adresse | UDK-04-10 (RS-485)
PaCoom

12345678910
oN

LY
Ubertragungs-
Rate

(OBUSA
(OBUSA
OBUSA
(OBUSB
OBUSB
OBUSB
OHavarie

Fur die entsprechenden Betriebsarten (siehe 4.1) kénnen die Minimum- und maximumwerte fiir jeden Kanal separat programmiert werden. Die

Programmierung wird nach vollstandiger Installation vorgenommen.

Der Programmiermodus wird aktiviert durch Umstellen von DIP-Schalter 4 von OFF auf ON. Anschliessend wird mit DIP-Schalter 3 Abschnitt

(OFF) oder Anschnitt (ON) gewahlt. Jetzt wird DIP-Schalter 1 auf OFF gesetzt um den Minimalwert einzustellen. Uber das KNX-Bedienfeld der
Installation wird der gewlinschte Minimalwert eingestellt. Am UDK wird der Wert durch Driicken der Taste quittiert. Der Dimmer fahrt den ent-
sprechenden Kanal kurz auf Null zurtick. Der DIP-Schalter 1 wird von OFF auf ON gestellt um den Maximalwert einzustellen. Auf die gleiche Art
wie beim Minimalwert wird jetzt der Maximalwert eingestellt und quittiert. DIP-Schalter 4 wird auf OFF zurlickgesetzt. Jetzt sind die Minimal- und
Maximalwerte abgespeichert. Nun werden die tibrigen DIP-Schalter wieder geméass gewtinschter Betriebsart (siehe 4.1) eingestellt.

Durch Einstellen séamtlicher DIP-Schalter auf ON und anschliessendem Driicken des Tasters konnen die Minimal- und Maximalwerte zurlickge-
setzt werden. Gleichzeitig wechselt die Betriebsart im Auto-Modus, mit welcher der Dimmer die erste Messung durchfiihrt, wieder auf Abschnitt.

4 3 2 1
m ON | OFF | OFF | OFF | Abschnitt Minimumwert mit Taster fixieren
ON
OEER ON | OFF | OFF | ON | Abschnitt Maximumwert mit Taster fixieren
4321
—m ON |ON | OFF | OFF | Anschnitt Minimumwert mit Taster fixieren
m ON |[ON |OFF |ON [ Anschnitt Maximumwert mit Taster fixieren
ON RESET mit Taster auslésen (Setzt Minimumwert auf 20%, Maximumwert auf
HEBH ON |[ON |ON |ON |[82%, Auto-Betriebsart auf Abschnitt). Anschliessend Speisung unterbrechen
4321 und DIP-Schalter gemass 4.1 einstellen!
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Betriebsanleitung UDK-04-10 (RS-485)

7 LED-Signalisation am Gerat

Auf dem Dimmer befinden sich 4 Leuchtdiode auf dem Schnittstellenteil und 4 Leuchtdioden auf dem Leistungsteil:

Schnittstellenteil

Leistungsteil

UDK-04-10(RS-485) Universal-Dimmer 4 x 2.5A 230V~ 50/60Hz C € ’ﬂ
oeq Art.Nr215.30.020 on on on on
EEEE varintens® ;O TestO restC TestO
g::: 4 1 4[3]2T1] 8
e’ o o o | [ oo o T e | NeTmeleing 4570W VA g
o, et e e oo L k] Frmemenno s 3[R AQ [
So - @ A Cc D
PcOM ¥ S <mw P-COM N-N L-L ~2 N-N L-L = N-N L-L = N-N L-L ~2
== Cooog  [Gooog
@222 — ! ‘ ! ‘ —
Schnittstellenteil:
Adaptolux DMX RS-485 Standard
Rote LED EIN Betriebsspannung Betriebsspannung Betriebsspannung
AUS Keine Betriebsspannung Keine Betriebsspannung Keine Betriebsspannung
Gelbe LED EIN Bus erkannt doch eingestellte Break erkannt jedoch einge-
Adresse wird nicht angespro- stellte DMX Kanalnummer nicht
chen angesprochen
AUS Bus wird nicht erkannt DMX Bus nicht erkannt Modul wird nicht Uber Bus angesprochen
BLINKT BUS-Verbindung aktiv (gultige | Alle 4 Kanale werden vom Bus | BUS-Verbindung aktiv (gultige Daten
Daten werden empfangen) angesprochen werden empfangen)
Griine LED 1 EIN Lichtwert eines Kanals grésser | Lichtwert eines Kanals grésser | Lichtwert eines Kanals grésser "0"
no ngy
Griine LED 1 AUS Lichtwert aller 4 Kanale "0" Lichtwert aller 4 Kanale "0" Lichtwert aller 4 Kanale "0"
Griine LED 2 EIN Eingang Notbetrieb aktiv Eingang Notbetrieb aktiv Eingang Notbetrieb aktiv
AUS Eingang Notbetrieb nicht aktiv Eingang Notbetrieb nicht aktiv | Eingang Notbetrieb nicht aktiv
BLINKT 1x | Uberstrom durch zu viel Last Uberstrom durch zu viel Last Uberstrom durch zu viel Last
BLINKT 2x | Ubertemperatur Ubertemperatur Ubertemperatur
BLINKT 4x | Falsche Last Falsche Last Falsche Last
BLINKT 5x | Parameterdaten nicht korrekt - Parameterdaten nicht korrekt
Leistungsteil:
Gelbe LED 1-4  EIN hell Dimmkreis eingeschaltet (Wert >0)
EIN mittel Stand-by (Eingeschaltet aber verlangter Wert =0)
AUS Dimmkreis ausgeschaltet oder Dimmer noch nicht bereit.

8 Storungsbehebung

Storung

Behebung

Lampe wird nicht hell.

diese Werte inaktiv sind).

Dimmkreis kann durch Driicken der entsprechenden Taste auf dem Leistungsteil gedimmt werden. Las-
sen sich die Kreise nicht ansprechen, Verkabelung Lastkreis tUberprifen, Leuchtmittel prifen.

Bus und Busspeisespannung am UDK Uberprifen (rote LED MUSS BEI VORHANDENER Busspannung
leuchten). Minimal- und Maximalwert auf Null programmiert (Uberpriifen mit Betriebsart "LED 0-100%", wo

Lampe wird nicht dunkel.

Havarie Eingang aktiv

Grine LED2 e  BLINKT 1x Dimmer hat Uberlast. Last verkleinern.,
e  BLINKT 2x Dimmer hat Ubertemperatur. Kiihlung verbessern
e BLINKT 4x
e BLINKT 5x

Dimmer hat Lastart nicht erkannt. Last Giberprifen,. Riicksetzen: (siehe Punkt 6, Reset ).
Parameterdaten sind nicht korrekt. Parameterdaten Uberprifen.

11651d V0.1
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9 Technische Daten
Massbild:

Elektrische Daten: Pro Kanal
Netzspannung:

Netzfrequenz:

Vorsicherung:

Technik Dimmausgang:

Maximallast Dimmausgang:

Minimallast Dimmausgang:
Verlustleistung bei Nennlast:
Verlustleistung Standby:
Kuhlung:

Leerlaufspannung:
Kurzschluss- Uberstromschutz:
Uberlastschutz:

Symmetriefehler:

Schaltflanke:

Betriebs und Stérungsanzeige:
Taster (integrierte Eintas-
tensteuerung):

Isolation:

Einschaltverzégerung:

Wollen Sie noch mehr «varintens»-Informationen? Besuchen Sie unsere Web-Site!

www.se-ag.ch
e-mail: info@se-ag.ch

48V (-10%) bis 230 V (+10%)
45-65 Hz

13 A Max.

Phasenabschnitt / Phasenan-

schnitt mit Transistoren

570 W/ VA (2.5A) Ohmsch/
Induktiv / Kapazitiv

1 W Ohmsch

4.7 W bei Nennlast

04 W

Natirliche Umluft

<35Vims

Elektronische Schnellabschaltung
Temperaturliberwachung. (An-

sprechwert ca. 85°C)
Nicht messbar

100ps, mit Glihlampen-Nennlast

Gelbe LED "ON" pro Kanal
Ein / heller / dunkler. (fur Test-

zwecke bei der Inbetriebnahme)
2500 V zwischen Schnittstellen-

teil und Dimmer
ca. 2s (Netzeinschalten)

Typ
Artikel-Nummer
Mechanische Daten:
Gehause:
Abmessungen:

Gewicht:
Montage:
Netzanschluss:
Lastanschluss:

Steueranschliisse:

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur:

Lagertemperatur:
Luftfeuchtigkeit:

Gehausetemperatur:
IP-Schutzart:

Ansteuerung:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:
Buseingang:
Busprotokoll:
Havarieeingang:

CE-Kennzeichnung:

EN 60669-2-1

EN 55015

EN 55014-2 (VDE 0875)
EN 61000-3-2

UDK-04-10 (RS-485)
215.30.020

Stahlblech mit Aluminium-Kahler
Breite: 216.5 mm

Hoéhe: 90 mm

Tiefe: 59 mm (ab Hutprofil)
7759

Auf DIN-Hutprofilschienen 35 mm
4 Steckklemmen max. 2.5 mm?

1 Steckklemme max. 2.5 mm?

5 Schraubklemmen max. 0.8 mm?
oder 2 P-COM-Stecker

ta 0-45 °C max. Luftdurchsatz am
Klhler nicht behindern.

70 °C max.

10%...80% relative Luftfeuchtig-
keit, nicht kondensierend

tc 70 °C max.

IP20

24VDC (10V...35V)

max. 40mA
Uberspannungsgeschiitzt bis 30V
adaptolux® oder DMX

24VDC (12V..35V)

2004/108/EC, 2006/95/EC und
89/336/EWG

Sicherheitsanforderungen
Stoéraussendung
Funkstérung

Oberwellen

se Lightmanagement AG
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