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HRN-41              HRN-42

16     A1   18    26    28    

 15                  25             

 C
B1
B2
B3

 A2   

~~

10 - 50 V (AC 50Hz)

C - B1

110 kΩ

100 V

250 V

32 - 160 V (AC 50Hz)

C - B2

360 kΩ

300 V

700 V

100 - 500 V (AC 50Hz)

C - B3

1.1 MΩ

600 V

1 kV

8595188140430
8595188140409
8595188121521
8595188140416
8595188140478
8594030337653
8594030338070

Relais wird in 2 Varianten geliefert – je nachdem wie die Spannungsniveaus eingestellt und überwacht werden. 
HRN-41 hat eine „Hysterese“-Funktion, d.h. dass nur das Oberniveau (Umax) eingestellt wird und das 
Unterniveau (Umin) in % des Oberniveaus eingestellt wird. Daher verändert sich das Unterniveau automa-
tisch sobald sich das Oberniveau ändert.

Versorgung

Versorgungsklemmen:

Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:

Toleranz:

Messkreis

Messbereiche:

Messklemmen:

Eingangswiderstand:

Max. Dauerstrom:

Spitzenlast <1ms:

Verzögerung Umax:

Verzögerung Umin:

Genauigkeit

Einstellungsgenauigkeit (mechanisch):

Wiederholgenauigkeit:

Temperaturabhängigkeit:

Grenzwerttoleranz:

Ausgang

Anzahl der Wechsler:

Nennstrom:

Schaltleistung:

Höchststrom:

Schaltspannung:

Min. Schaltleistung DC:

Ausgangsanzeige:

Mechanische Lebensdauer:

Elektrische Lebensdauer (AC1):

Andere Informationen

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Elektrische Festigkeit:

Arbeitsstellung:

Befestigung/DIN-Schiene:

Schutzart/frontseitig:

Spannungsbegrenzungsklasse:

Verschmutzungsgrad:

Anschlussquerschnitt (mm²):

Abmessung:

Gewicht:

Normen:

A1 - A2

AC 110 V, AC 230 V, AC 400 V oder AC/DC  24 V (AC 50-60Hz)

max. 4.5 VA

-15 %; +10 %

einstellbar,  0 -10 s

einstellbar,  0 -10 s

5 %

<1 %

< 0.1 % /  °C

5 %

wählbar 5 % / 10 %

2x Wechsler (AgNi)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

gelb LED

3x107

0.7x105

-20.. +55  °C

-30.. +70  °C

4 kV (Versorgungsausgang)

beliebig

DIN Schiene EN 60715

IP 40 frontseitig, IP 10-Klemmen

III.

2

Volldraht max.1x 2.5, max.2x1.5/ mit Hülse max. 1x1.5

90 x 52 x 65 mm

239 g

EN 60255-6, EN 61010-1

Überwachung von DC und AC Spannung in 1-Phasen-Netzen in 3 Bereichen

Spannungsüberwachung: in 2 unabhängigen Niveaus (Ober-/ Unterspannung)

2 Versionen, HRN-41: “HYSTERESE”-Funktion und HRN-42: “FENSTER”-Funktion

“SPEICHER”-Funktion - für Rückstellung vom Fehler - in den Normalzustand - “RESET” drücken

Funktion des 2. Relais (unabhängig/parallel)

Verzögerung einstellbar um Spannungsspitzen zu vermeiden.

 galvanisch getrennte Versorgung

 Ausgangskontakt: 1x Wechsler 16A/ 250V AC1 für alle überwachten Niveaus

 3 TE, Befestigung auf DIN-Schiene

Spannungsüberwachungsrelais HRN-41, HRN-42

Technische Parameter

Funktionen

Symbol

 Beschreibung

Schaltung

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gemessene Spannung AC oder DC

Wahl der Speicher-Funktion

Funktion des 2. Relais
 (1-parallel, 2-unabhängig)

Hysterese-Einstellung 5% oder 10%

t2 – Verzögerung Umin

Einstellung der Untergrenze - Umin

Versorgungsanzeige

Einstellung der 
Obergrenze - Umax

Anzeige Umax

Ausganganzeige

Anzeige Umin

t1 - Verzögerung Umax

HRN-42 hat eine „Fenster“-Funktion, d.h. dass das Oberniveau (Umax) und das Unterniveau (Umin) einzeln in % der überwachten Spannung eingestellt werden.
Beide Typen haben eine „SPEICHER“-Funktion. Falls das Relais in den Fehlerzustand übergeht, wird Einstellung gespeichert bis die Reset-Taste gedrückt wird. Mit DIP Schalter Nr. 3 stellt man ein, ob die 
Relais für jedes Niveau unabhängig schalten sollen oder parallel falls es zur Über-/Unterschreitung des Spannungsniveaus kommt.
DIP Schalter Nr. 4 dient zur Hysterese-Einstellung, die bei der Rückstellung vom Fehlerzustand in den Normalzustand zum Tragen kommt.
Das Relais ist geschützt gegen Verpolung der DC Spannung oder falsche AC/DC Eingangspannung. Dies wird durch gleichzeitiges Blinken beider LEDs (LED<U und LED >U) angezeigt.

SPEICHER - ON (DIP-2)

HystereseHysterese

Hysterese

EAN-Code
HRN-41 /110V
HRN-41 /230V
HRN-41 /400V
HRN-41 /24V
HRN-42 /110V
HRN-42 /230V
HRN-42 /24V 

Hysterese (vom Fehlerzustand 
in Normalzustand):




