Beispiel: Ansteuerung mit 1-Tasten-Dimmer

o

max. C25A =

\$II:L;E DIP-rechts (oben)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
=

1 2 3 4 5 6 7 8 DIP-Nr.

DIP-links (unten)

8 DIP-Nr.

/

PE

DIP1+2 >> MODE Standalone 1=0 2=1

- O < o
Mode © 23 I:I DIP3 >> 0O=ohne 1=mit Speedalaising
ON[ 12345678 || 12345678 DIP4 >> 0=0-10V 1=1-10V
OFF dTddbddT | ddddldll DIP5 >> O=Dimmkurve linear 1=VISOR
'f/;ISYGLT@) DIP6+7 >> Minimum Dimmlevel
~ et L 0,0=0% 0,1=2% 1,0=3,5% 1,1=5%
TD-5600-BP DIP8 >> 0=Analogeingang 1=1-Tastendimmer
Art.-Nr.: 80026645
max. 5600W/VA
5 2 Y2, <)

—+10V

N

e [ A
{gN:L;E

max .5600W/VA

Phasen-
Anschnitt
NV-Halogen Kurz drucken > Ein/Aus
— mit magn. Trafo Lang dricken >> dimmen
[— LS mit VIP-90
Qgﬂ Hochvolthalogen,
Gluhlampen



